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Manual do Usuário 

GAF-18  

Descrição 
 

  
 Elaborado por uma equipe com mais de 20 anos de 
experiência na fabricação de caixas de som, o General 
Audio GAF-18 é um subwoofer de 18”, desenvolvido 
para adicionar punch e profundidade ao seu PA.  
 Um conjunto completo de conexões oferece uma 
intuitiva integração e otimização para qualquer 
sistema. Seu gabinete, produzido em compensado na-
val de 18mm, garante leveza, durabilidade e rigidez. A 
tela de metal inteira oferece a melhor proteção dos 
componentes. Utilizando apenas transdutores JBL em 
nossos projetos, contamos com a qualidade indiscutí-
vel dos produtos e com a cobertura nacional da rede 
de assistências técnicas autorizadas da JBL. 
 Com grande potência e graves profundos, o GAF-
18 é o subwoofer perfeito para completar o seu PA pro-
fissional.  

Características 
 
Subwoofer Passivo   
Alto falante JBL 18” de 800w RMS 
Construído em compensado naval 18mm 
Tela frontal de metal 
Acabamento em pintura texturizada 
Alças laterais para transporte 
Resposta de frequência (+/- 3bB): 46Hz-225Hz 
Conexões Speakon 
Impedância nominal do alto falante de 8 Ohms 
Dimensões (CxLxA): 600mm x 600mm x 810mm 
Peso 45kg 
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FRENTE                     LATERAL 

Dimensões 
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600mm                          600mm 

Curva de Resposta 

Acessório Opcional 
SUPORTE SH-80/100 
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